
Artikelnummer

Produktbezeichnung

Anwendungsgebiete

Produktvorteile/ 

Eigenschaften

Piktos/Dosierung

Technisches Datenblatt

1A Ultra Star

Spezialreiniger für starke Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich. 
Reinigt schnell, mühelos und materialschonend zugleich. Universell einsetzbar als HD-Reiniger, 
Sprühreiniger, Ultraschallreiniger, Zapfsäulenreiniger und Motorenreiniger.

 - universell und vielseitig einsetzbar
 - ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5105

 - manuell und maschinell einsetzbar
 - angenehme Parfümierung

 - hochkonzentriert
 - reinigt schnell und materialschonend

- nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet

 Hochdruckreinigung: 1000ml/10L
 Autowäsche manuell: 20-40ml/10L

 Unterhaltsreinigung: 100-500ml/10LPiktos/Dosierung

pH-Wert

Inhaltsstoffe

Gefahrenhinweise

Frostempfindlichkeit

Hitzeempfindlichkeit

Lagerhinweise

Ergänzende Produkte

Gewährleistungshinweise

Anzenberger Prod.- u. HandelsgesmbH
A-4820 Bad Ischl, Marie-Louisen-Straße 4, Telefon +43 (0)6132 26455, Fax +43 (0)6132 26455-19
D-83395 Freilassing, Bräuhausstraße 3,  +49 (0)8654 1391, Fax +49 (0)8654 62238      
E-mail: info@1a-anzenberger.com, Internet: www.1a-anzenberger.com

 Vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. 

Nur für Gewerbe/Industrie.

 Unterhaltsreinigung: 100-500ml/10L
 Werkstattreinigung: 50-100ml/10L

Bodenputzmaschiene: 200-500ml/10L

Nicht über 25°C

ph-Wert: 12

5% - 15% EDTA, < 5% nichtionische Tenside, < 5% Phosphonate, Parfum

 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

 P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

 ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
 P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

 

 Achtung
 GHS07

 

Nicht unter 5°C

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.

E-mail: info@1a-anzenberger.com, Internet: www.1a-anzenberger.com


