Dickflissiges KFZ - Getriebedl mit
Hochdruckzuséatzen.

Eigenschaften

- gewahrt guten Verschleil3schutz unter
schweren Einsatzbedingungen

- verlangert die Lebensdauer der Getriebe und Achsen

- schiitzt vor Rost und Korrosion

- erwiesene Oxidationsstabilitét

- befriedigende Vertraglichkeit mit Dichtungen

- durch mehrere Viskositéatsklassen optimale
Getriebedl-Auswahl

- geringfiigige Anderung der Viskositét unter
Scherbeanspruchungen

Einsatzgebiete
- Schaltgetriebe und Antriebsachsen
- Kegel- und Stirnradgetriebe

Spezifikationen
- APl GL-4
Technische Daten
Kenndaten (Richtwerte) Wunsch Mehrzweck- Getriebedl SAE 140
Dichte bei 15°C kg/l 0,896
Viskositat bei 40°C mm2/s 335
bei 100°C mm2/s 24,1
Flammpunkt COC °C 285
Pourpoint °C -18
FZG-Test A/8,3/90
Schadenskraftstufe >12
Die Daten kdonnen im handelsiiblichen Rahmen schwanken.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik! Tel.: 02102-490000 Fax: 490010
Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 14.12.2018. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu méglichen
Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewéhrleistungen sind ohne Abkldren des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Anderungen im Sinne einer

technischen Weiterentwicklung vorbehalten.
Wunsch Ole GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * www.wunsch-oele.de



