MOLYDUVAL
Tantalus M 320 M

Industriegetriebeol mit MoS2

Ein molybdandisulfid-haltiges (MoS2-) Getriebe- und Lagerdl fur héchste
Beanspruchungen. Hochadditiviert. Es vermindert die Reibung und sichert
Notlaufeigenschaften. Das feinstverteilte MoS2 glattet Oberflachen und verbessert
die Druckaufnahmeféhigkeit, geeignet zum Einsatz in mechanischen
Industriegetrieben Uber lange Einsatzzeiten auch unter kritischen Bedingungen.
Eignet sich zur Schmierung von Industriegetrieben in Hittenbetrieben, im Bergbau
und in der Bauindustrie. Ist mit einer modernen Additiv-Technologie ausgestattet,
die durch hervorragende Oxidations- und Temperaturstabilitat lange Einsatzzeiten
garantiert und Fressverschleifl unter extremstem Betriebsbedingungen verhindert.

Eigenschaften

* relativ gut vertraglich mit Elastomeren und Dichtungen

* starke EP Additivierung

* verringert die Gefahr des Festfressens

* reibungsmindernd aufgrund sehr feinem, hochreinem MoS2

* hervorragender VerschleiRschutz

* wirksame Feststoffschmierung bis 450°C

* lange Einsetzbarkeit durch gute oxidative und thermische Bestéandigkeit

* gutes Wasserabscheidevermdgen

* schaumarm

* hoher Festschmierstoffanteil

* enthalt Festschmierstoffe, die eine zusatzliche Gleithilfe bieten und den Verschleil®
verringern

* relativ gut stabil, nach langeren Standzeiten empfiehlt sich ein kurzes Umriihren

Anwendungen

* fur Umlaufsysteme auch unter schweren Belastungen und/oder ungiinstigsten
Betriebsbedingungen

* fir Getriebe bei hohen Betriebstemperaturen

* zur Verbesserung der Einlaufbedingungen von Fihrungen, Bahnen, Gleitlagern,
Getrieben, Bolzen u.a.

* fur Getriebe in der Industrie, die langsam laufen aber schwer belastet sind

* fur Ketten, Antriebs- und Forderketten z.B. an Férderanlagen, Pasteurisieranlagen,
Garanlagen, Sortieranlagen, Schalern, Verpackungs- und Etikettiermaschinen,
Schrumpftunneln

* fUr Getriebe in der Industrie, die unter sehr hohen Umgebungstemperaturen, oder
anderen ungunstigen Betriebsbedingungen arbeiten

* fur Getriebe, Industriegetriebe

Technische Daten

Farbe black
Bezeichnung CLPF320
Bezeichnung ISO-L-CKE320
Grundol Min
Viskositatsklasse ISO-VG 320

Dichte 20°C kg/m? 900
Temperaturbereich °C -10 > +170
Pourpoint °C -18
Viskositat 40°C mm?/s 320
Flammpunkt °C 248
VerschleiRschutz FZG Test A/8.3/90 Grade >12

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von
Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexitat tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhangig, die wir nicht
einschatzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen kénnen. Aus diesem Grund sind allgemeingiiltige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht méglich. Die
Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu mdglichen Anwendungen
geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewahrleistungen oder Garantien fiir die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes fiir einen speziellen Einzelfall
beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchfiihrung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das
Produkt fiir die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Anderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankiindigung zu
andern. Alle friiheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gultigkeit. Stand : 30.08.2016
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