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Ensis RPO 1200  

Korrosionsschutzöl 

 

Ensis RPO 1200 ist ein lösemittelfreies Korrosionsschutzöl. 

Ensis RPO 1200 bietet ein hohes Maß an Sicherheit 

während des Einsatzes und der Lagerung. 

BESCHREIBUNG 

 Innenlagerung: Korrosionsschutz für 12 Monate 

 Hoher Flammpunkt 

 Gut entfettbar mit Kohlenwasserstoff- und 

wässrigen Reinigern. 

VORTEILE 

 

Ensis RPO 1200 bildet einen dünnen, selbstheilenden, 

öligen Film auf den behandelten Oberflächen der 

Werkstücke der temporär vor Korrosion schützt. Das Produkt 

ist ideal für die Zwischen- und Endkonservierung geeignet. 

Der dünne Korrosionsschutzfilm  verhindert ein Verkleben 

der Werkstücke und schützt vor so genannten „Fingerprints“. 

Ensis RPO 1200 kann im Tauch, Pinsel- oder 

Sprühverfahren aufgetragen werden. 

ANWENDUNG 

Test Typischer Wert Testmethode 

Aussehen hellgelb  

Dichte  @ 20°C 870 ASTM D 4052 

Viskosität @ 40°C, mm²/s 27 ASTM D 445 

Flammpunkt  COC  °C 212 ASTM D 92 

Filmstärke in µm 3 - 4  

Verbrauch g/m2 3 - 5  

Stand: 03/11  

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 

 

Ensis RPO 1200  wird unverdünnt eingesetzt.   

 

KONZENTRATIONSEMPFEHLUNG 

Das Produkt stellt bei empfohlener Anwendung und 

Einhaltung von industriellen und persönlichen 

Hygienestandards kein besonderes Sicherheitsrisiko dar. 

Durch sachgemäßen Einsatz und Pflege können 

Gesundheitsrisiken und Kosten reduziert werden. 

 

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem 

Sicherheitsdatenblatt. 

 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Eine Lagertemperatur von 5 – 40 °C sollte eingehalten und 

Frost vermieden werden. 

Die empfohlene Lagerzeit beträgt 2 Jahre. 

 

LAGERUNG 


