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Die Daten in diesem Dokument sind nach bestem Wissen erstellt. Allerdings kann es sein, daß das 
Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Eine Haftung oder 

Garantie ist deshalb ausdrücklich ausgeschlossen. 
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BESCHREIBUNG 

Houghto-Freeze 4 ist ein flüssiges Kühl – und 
Korrosionsschutzmittel für den Einsatz in geschlossenen 
Wärmetauschern und Kühlern.  

Houghto-Freeze 4 basiert auf einer Mischung von Wasser, 
Glykolderivaten und speziellen Korrosionsschutzadditiven. 

Houghto-Freeze 4 ist frei von Nitosaminen, Nirit, 
Phenolen und PCB, Schwermetallen oder sonstigen, heute 
bekannten, gefährdenden Stoffen. 

 

 

ANWENDUNG 

Houghto-Freeze 4 wird in der Regel unverdünnt in 
Kühlkreisläufen eingesetzt. Die Temperaturuntergrenze 
beträgt hierbei – 17 °C. 

Houghto-Freeze 4 kann in allen Anlagen eingesetzt 
werden, die für den Einsatz von Wasser als Kühlmedium 
ausgelegt sind.  

Houghto-Freeze 4 ist gut verträglich mit Stahl, Aluminium 
und seinen Legierungen 

 

 

EINSATZEMPFEHLUNG 

Unverdünnte Anwendung im Lieferzustand und bis zu 50 
%iger Verdünnung  mit Wasser. 

 

 

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 

Aussehen Grün, Klar, 

Spezifische Dichte bei 15,5 °C 1,05 

pH - Wert 8,8 

Gefrierpunkt                  (unverdünnt) - 17 °C 

Gefrierpunkt                       (gemischt 
mit 50% VE-Wasser) 

- 8 °C 

Flammpunkt °C (ASTMD92) n.a. 

  

  

  

  

 

VORTEILE 

o Nicht entzündlich  
 

o Frei von Nitrit und anderen gefährlichen 
Inhalststoffen 
 

o Gute Verträglichkeit mit Eisen- und 
Aluminiumwerkstoffen 
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ZUGEHÖRIGE PRODUKTE 

Ergänzend zu unseren wassermischbaren Kühlmitteln 
bieten wir unser volles Sortiment an qualitativ 
hochwertigen Spezial-Prozessflüssigkeiten an. Dazu 
gehören Energie sparende Reinigungschemikalien, 
nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe mit geringer 
Nebelneigung, Korrosions-schutzmittel ohne flüchtige 
organische Bestandteile und langlebige 
Wärmebehandlungsflüssigkeiten.  Vervollständigt wird 
unser Mehrwert-Angebot durch Fluidcare-
Dienstleistungen, die fachmännische Unterstützung und 
Ausrüstungen zur Verbesserung der Produktivität und 
Senkung der Kosten beinhalten. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrem Houghton-Vertreter vor Ort. 

 

 

LAGERUNG 

Handhabungs- und Lagerinformationen, einschließlich der 
Produkthaltbarkeitsdauer, finden Sie in Abschnitt 7 der 
Sicherheitsdatenblätter. Das Produkt sollte  unter 
sauberen und  trockenen Bedingungen gelagert sowie vor 
Frost geschützt werden.  Die empfohlene Lagertemperatur 
liegt zwischen 5 °C und 40 °C. Verbrauchen Sie die 
Bestände nach der Reihenfolge des Lieferdatums (FIFO). 

 

ARBEITSSICHERHEIT 

Sicherheitsdatenblätter sind gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 Anhang II verfügbar, wenn eine Substanz oder 
eine Zubereitung die Kriterien gemäß Richtlinie 
67/548/EWG oder 1999/45/EG erfüllt. 
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