
 

 
 
 
 
  

 

Alle Daten auf diesem  Produkt-Datenblatt sind typisch für dieses Produkt. Das Datenblatt ersetzt keine Spezifikation. Wir behalten uns vor, das 
Produkt bei Bedarf ohne vorherige Nachricht abzuändern. Alle gelieferten Produkte, Dienstleistungen und Informationen unterliegen unseren aktuell 
gültigen Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen. 
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BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG 

 
Fenella VD 401 N ist ein speziell entwickelter 

Kühlschmierstoff für Stanz- und Umformoperationen. 

Fenella VD 401 N ist so aufgebaut, dass wenig 

Rückstände auf den fertigen Werkstücken verbleiben. Der 

Kohlenwasserstoffanteil verdunstet bei Raumtemperatur in 

einem Zeitraum von 1 - 2 Tagen, je nach aufgetragener 

Menge.  

Der verbleibende Restfilm ist bei vielen Folgeprozessen 

nicht störend und kann gegebenenfalls mit 

Kohlenwasserstoff-Entfettern, wie z. B. Callina  2201, 

leicht entfernt werden. 

 

Fenella VD 401 N ist auf alle Produkte der Werkzeug-

maschinenschmierung abgestimmt. 

 

Fenella VD 401 N ist ein hervorragender nichtwasser-

mischbarer Spezialkühlschmierstoff. Er wird bei Stanz- und 

Umformoperationen an Leichtmetall-, Stahl-, und 

Buntmetallblechen sowie an verzinkten Stahlblechen 

eingesetzt. Der Auftrag erfolgt entweder über Filzwalzen 

oder (in geschlossenen Maschinensystemen mit 

geeigneter Absaugung) über Sprühgeräte 

 

 TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

 

Eigenschaften Typischer Wert Methode 

Dichte bei 20 °C 
[kg/m³] 

780 ASTM D 4052 

Kinematische 
Viskosität bei 40°C in 
mm²/s 

1.7 ASTM D 7042 

Poupoint -18 ASTM D 97 

Flammpunkt COC 

[°C] 
61 ASTM D 93 

 
Stand: 06/2011GM 

 

VORTEILE 

 

 Verdunstenes Stanzmedium  

 Geeignet für Leichtmetall-, Stahl- und 

Buntmetallblechen 

 Leicht entfettbar 

 

 

 LAGERUNG UND TRANSPORT

 
Eine Lagertemperatur von 5 – 40 °C sollte eingehalten und 

Frost vermieden werden. 

Die empfohlene Lagerzeit beträgt 2 Jahre. 

 

 GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

 

Das Produkt stellt bei empfohlener Anwendung und 

Einhaltung von industriellen und persönlichen Hygiene-

standards kein besonderes Sicherheitsrisiko dar. Durch 

sachgemäßen Einsatz und Pflege können Gesundheits-

risiken und Kosten reduziert werden. 

 

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte 

dem Sicherheitsdatenblatt. 
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All data given in this Product Data Sheet are typical of this 
material.  It does not however constitute a specification.  We 
reserve the right to modify products without prior notice.  All 
products, services and information supplied are provided upon 

Houghton plc 
Beacon Road  Trafford Park 
Manchester  M17 1AF 
Tel 0161 874 5000 

 

 
 

 


