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DIERMEIER AdBlue®

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

DIERMEIER AdBlue®

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Abgasreinigung.

Abgasbehandlung (NOx-Reduzierung).

Verwendung des Stoffes/ Betriebsmittel zur Senkung der Abgasemissionen. des Gemisches

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Handler:
Diermeier Energie GmbH
Industriestraflie 3
94559 Niederwinkling
Germany
Telefon: +49-9421-5500-0
Telefax: +49-9421-5500-19
E-Mail: info@diermeier-energie.de
Webseite: www.diermeier-energie.de

E-Mail (fachkundige Person): schmierstoffe@diermeier-energie.de

1.4. Notrufnummer
‘24h: +49-55119240, 09421-5500-0 (Diese Nummer ist nur zu Blirozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise: keine

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise: keine

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 57-13-6 32,5 % Harnstoff in wassriger Losung 32,5

EG-Nr.: 200-315-5 Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung Gew-%

REACH-NTr.: (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

01-2119463277-33
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen:
Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte kénnen
Symptome verzdgert eintreten. Die betroffene Person muss mdglicherweise 48 Stunden unter
arztlicher Beobachtung bleiben. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspulen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe
ausziehen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung
grundlich reinigen. Beim Auftreten von Reizungen Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei BerUhrung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spulen. Die
Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein griindliches Ausspulen
gewahrleistet ist. Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen. Beim Auftreten von
Reizungen Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifihren auBer bei ausdricklicher Anweisung durch medizinisches
Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Es sollen keine MaBnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 fur detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Nicht brennbare Flissigkeiten. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Im Brandfall Schaum-, Trockenchemikalien- oder Kohlendioxidléscher oder -spray verwenden.
Ungeeignete Loschmittel:
Keinen Wasservollstrahl verwenden. Bei Verwendung eines Wasservollstrahls kann das Feuer
durch Verspritzen des Produktes verteilt werden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behalter kann platzen.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Zu den Verbrennungsprodukten kénnen folgende Verbindungen gehdéren:
Kohlenstoffoxide (CO, CO2)
Stickoxide (NO, NO2 etc.)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige Atemgerate mit
vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben werden. Kleidung fiir
Feuerwehrleute (einschlieflich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die
Europaische Norm EN 469 einhalt, bietet einen Grundschutz bei Unfallen mit Chemikalien.

5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmafBnahmen:
Es sollen keine MaBnahmen ergriffen werden, die mit persdnlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht bendétigtem und
ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Verschuttete Substanz nicht berGhren oder
betreten. Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Geeignete
persodnliche Schutzausristung anlegen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Falls fir den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung bendtigt wird, ist Abschnitt 8 zu
geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht far
Notfalle geschultes Personal".

6.2. UmweltschutzmafRhahmen
Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieBen von freigesetztem Material sowie den
Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die zustandigen
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Fur Ruckhaltung:
Kleine freigesetzte Menge:
Undichte Stelle verschlieBen, wenn gefahrlos moéglich. Behalter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehalter
geben. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

GroRe freigesetzte Menge:

Undichte Stelle verschlieBen, wenn gefahrlos moéglich. Behalter aus dem Austrittsbereich
entfernen. Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite,
Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in einen daflr
vorgesehenen Behalter geben. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen
entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 1 flr Kontaktinformationen im Notfall.
BrandbekampfungsmaBnahmen finden Sie in Abschnitt 5.
Siehe Abschnitt 8 flr Informationen bezlglich geeigneter persénlicher Schutzausrtstung.
Siehe Abschnitt 12 fir Umweltschutzmassnahmen.
Siehe Abschnitt 13 fiir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmafBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Geeignete persdnliche Schutzausrtstung anlegen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,
gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Nach Umgang grindlich waschen. Kontaminierte
Kleidung und Schutzausristung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt
8 fur weitere Angaben zu HygienemaRnahmen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Aufbewahren gemaR den o6rtlichen Bestimmungen. An einem trockenen, kihlen und gut
durchlUfteten Ort von unvertraglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10). Von
Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Behalter bis zur Verwendung dicht
verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche geéffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen
und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Lagerung und Verwendung nur in fur
dieses Produkt vorgesehenen GefaBen/Behaltern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern
aufbewahren.

Ungeeignet: Langere Exposition bei erhéhter Temperatur.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 - nicht brennbare FlUussigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriustungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Keine Daten verflugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten
Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zuldssigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten.
Alle Aktivitaten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken
evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten
Bedingungen geschieht. Persénliche Schutzausristung sollte erst dann in Betracht gezogen
werden, nachdem andere KontrollmafSnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend
evaluiert wurden. Persdnliche Schutzausriastung sollte den jeweils gultigen Normen
entsprechen, geeignet flir den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und
vorschriftsmaBig gewartet werden. Persdnliche Schutzausristung unter Beachtung der gultigen
Normen auswahlen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten fur Persdnliche
Schutzausrustung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von lhrer national
zustandigen Organisation.
Die endgultige Wahl der Schutzausristung wird sich nach der Gefahrdungsbeurteilung richten.
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persénlichen Schutzausristung
miteinander kompatibel sind.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Ab- und Umflllen: Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille. (DIN EN 166)
Hautschutz:
Geprlfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: DIN-/EN-Normen: DIN EN 420, EN ISO 374.
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), PVC (Polyvinylchlorid).
Erforderliche Eigenschaften: flissigkeitsdicht.
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 240 min.
Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm
Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Gberprufen.
Atemschutz:
Bei unzureichender BelUftung Atemschutzgerat anlegen.
Die richtige Wahl des Atemschutzes hangt von der Anwendung, den verwendeten Chemikalien
und den Zustand der Atemschutzausristung ab. Sicherheitsanweiweisungen sollten fur alle
beabsichtigten Anwendungen erstellt werden. Die Auswahl der Atemschutzausristung sollte
immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller unter Berlcksichtigung der lokalen
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Arbeitsbedingungen erfolgen.

Sonstige SchutzmaBnahmen:
Korperschutz:

Handhabung groBerer Mengen: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Hygienische MaRnahmen:

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages

ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch grindlich Hande, Unterarme
und Gesicht. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs Augenspulstationen und
Sicherheitsduschen vorhanden sind.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Emissionen von Bellftungs- und Prozessgeraten sollten Gberprift werden, um sicherzugehen,
dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genugen. In einigen Fallen werden
Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein,
um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig

Geruch: Ammoniakartig. [Schwach]
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Farbe: Farblos
Geruchsschwelle: nicht verfugbar.

Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert 9-10 20 °C @ DIN 51369
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt -11,5
Siedebeginn und Siedebereich > 100 °C
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Ziundtemperatur nicht bestimmt
Obere/untere Entzundbarkeits- oder |nicht bestimmt
Explosionsgrenzen
Dampfdruck 23 20 °C
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 1,09 g/cm?3 20 °C @ DIN 51757
Relative Dichte nicht bestimmt
Schittdichte nicht bestimmt
Wasserloslichkeit vollstandig 20 °C
mischbar

Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskositat, dynamisch

nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch

nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie
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unter ,Zu Vermeidende Bedingungen” und , Unvertragliche Materialien“.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefahrliche
Polymerisation auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Jegliche Kontamination irgendwelcher Art einschliesslich Metalle, Staub oder organische
Substanzen vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine spezifischen Daten.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Akute orale Toxizitat:
Keine spezifischen Daten.
Akute dermale Toxizitat:
Keine spezifischen Daten.

Akute inhalative Toxizitat:
Keine spezifischen Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Keine spezifischen Daten.

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Keine spezifischen Daten.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Keine spezifischen Daten.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Abschatzung/Einstufung:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Zusatzliche Angaben:

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Akkumulation / Bewertung:

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilitat im Boden
Wasserldslichkeit (g/l): vollstandig mischbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

32,5 % Harnstoff in wassriger Losung CAS-Nr.: 57-13-6 EG-Nr.: 200-315-5
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
PBT: nicht anwendbar.
vPVB: nicht anwendbar

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemafR Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz (KrW-/AbfG). Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

[160199 [Abfallea. n. g.

Bemerkung:
Flihren Sie die Produkte wenn méglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.
Nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefahrlicher
Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Abfallschliissel Verpackung
| 15 01 02 |Verpackungen aus Kunststoff

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Fihren Sie die Produkte wenn moglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.
Nach gegenwartigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefahrlicher
Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
FUihren Sie die Produkte wenn moéglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Andere Entsorgungsempfehlungen:
Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behalter und
Auskleidungen kdénnen Produktrickstande enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das
AbflieBen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern,
Abflissen und Abwasserleitungen.
Leere Gebinde kdnnen Restmengen enthalten. Warnhinweise enthalten Anleitungen zur
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sicheren Handhabung der leeren Verpackungen und sollten nicht entfernt werden.

13.2. Zusatzliche Angaben
Referenzen:
Beschluss 2014/955/EU der Kommission
Richtlinie 2008/98/EG

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften. | dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften. | dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fur den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verflgbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Folgende Beschaftigungsbeschrankungen beachten:
Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)
Gesetz zum Schutz von Miuttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium
(Mutterschutzgesetz - MuSchG)
Anhang Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)
Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland nicht der Chemikalien-
Verbotsverordnung.
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Beschreibung:
Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung
durchgefihrt. Fir das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflugbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

ADN Europaisches Ubereinkommen {iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstralRen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraRe

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EN Europaische Norm

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

NFPA Nationale Brandschutzbehdrde

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften fiir den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflgbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Keine Daten verfugbar

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Hinweise fur den Leser:
Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass
dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
zum unten angegebenen Datum genau sind. Es werden keine Gewahrleistungen oder Zusicherungen,
ob ausdricklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollstandigkeit der Daten
und Informationen in diesem Datenblatt gemacht. Die Daten und erteilten Ratschlage gelten, wenn
das Produkt fir die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt sollte ohne vorherige
Ricksprache mit Diermeier nur fir die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt werden.
Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu Uberprifen und sicher einzusetzen und alle geltenden
Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Diermeier Ubernimmt keine Verantwortung fir Schaden oder
Verletzungen, die aus einer Verwendung resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des
Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder aus Gefahren, die mit der Natur
des Materials untrennbar verbunden sind. Kaufer des Produkt flr die Lieferung an Dritte flr den Einsatz
bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen
Personen, die das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfligung
gestellt werden. Arbeitgeber haben die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt
beschriebenen Gefahren betroffen sein kénnen, alle VorsichtsmaBnahmen zu erklaren, die ergriffen
werden sollten. Sie kdnnen sich gerne an Diermeier wenden, um sicherzustellen, dass dieses Dokument
die neueste Version ist. Anderungen an diesem Dokument sind streng verboten.
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