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Produkteigenschaften
und Einsatzgebiete:

PINGO – Diesel-Winterzusatz ist ein Fließverbesserer, der bei
niedrigen Temperaturen die Zündwilligkeit des Dieselkraftstoffes
deutlich erhöht und Paraffinausschüttungen verhindert.

PINGO – Diesel-Winterzusatz gewährt bei richtiger Dosierung
Schutz gegen das Versulzen des Diesels bis –26°C

Anwendung: PINGO – Diesel-Winterzusatz wird vor dem Betanken im
Verhältnis von 1 : 1000 dem Dieselkraftstoff zugegeben. Dies
bedeutet, dass auf 100 ml PINGO – Diesel-Winterzusatz 100 ltr.
Dieselkraftstoff gegeben werden.

Eine Verdopplung der angegebenen Dosiermenge verbessert den
Schutz gegen Versulzen um ca. –3°C.

Achtung: - Weder PINGO – Diesel-Winterzusatz noch der Diesel-
                  kraftstoff dürfen beim Betanken eine Temperatur von
                  unter 0°C aufweisen.

Produktstärken: PINGO – Diesel-Winterzusatz bietet wirksamen Schutz gegen das
Versulzen des Dieselkraftstoffes bis –26°C. Die Fließ- und Zünd-
willigkeit wird deutlich erhöht, sowie die Neigung zum Rußen und
Nageln reduziert. Zusätzlich werden vorhandene Ablagerungen an
den Einspritzaggregaten abgebaut und deren Neubildung
verhindert. Der Tank und die Kraftstoffleitungen werden vor
Korrosion geschützt.

Materialbeständigkeit: - keine Einschränkungen

Technische Daten: - Aggregatzustand: flüssig
- Farbe: braun
- Geruch: nach Mineralöl

Wichtige Inhaltsstoffe
und Kennzeichnung:

- Kohlenwasserstoffe

Lagerung und Haltbarkeit: - kühl, trocken lagern
- vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Sicherheitsdatenblatt beachten


