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TECHNISCHES DATENBLATT 

HOUGHTO-CLEAN® 122  
WÄSSRIGER, NEUTRALER SPRITZREINIGER 

 

HOUGHTO-CLEAN® 122 ist ein schwach alkalischer 

Spritzreiniger zur Reinigung von Leichtmetall- und 

Buntmetallen 

Anwendung 

HOUGHTO-CLEAN® 122 wurde speziell für die 

Reinigung von Leichtmetall- und Buntmetall-Legierungen 

formuliert.  

HOUGHTO-CLEAN® 122 entfernt Metallbearbeitungsöle  

mit niedriger Viskosität, wassermischbare 

Kühlschmierstoffe  und allgemeine Zerspanungs- und 

Fertigungsrückstände von Leichtmetall- und Buntmetall -

Legierungen. 

Einsatzempfehlung 

Temperatur = 45 - 70°C 

Konzentration = 0,5 - 5% Vol. 

Titrationstest zur Konzentrationsbestimmung ist auf 

Anfrage verfügbar. 

 

Vorteile 

• Enthält Inhibitoren zur Verhinderung von 
Fleckenbildung auf Leichtmetall- und Buntmetall-
Legierungen 

• Hinterlässt keine  Verfärbungen durch alkalische 
Komponenten 

• Niedriger pH-Wert erleichtert die Entsorgung 
gebrauchter Lösung 

• Verfügt über gute Schaumbeständigkeit 

Gesundheit, Sicherheit Und 
Handhabung 

Informationen bezüglich der Lagerung, sicherer 

Handhabung und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 

Sicherheitsdatenblatt (SDS). Die Bedingungen oder 

Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung und 

Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer 

zumutbaren Kontrolle – wir übernehmen keine Haftung für 

jegliche Ineffektivität des Produkts oder jegliche 

Verletzung oder Schäden, welche aus diesen 

Bedingungen oder in Zusammenhang mit diesen 

Bedingungen entstehen. 

Typische Physikalische Eigenschaften 

EIGENSCHAFT TYPISCHER WERT EINHEIT 

Aussehen Hellgelbe Flüssigkeit  

Spezifische Dichte 1,04  

pH-Wert in der 

Anwendungslösung 
Typisch  8  

Refraktometerfaktor 3,4  

 


